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Charakterystyka produktu

Zastosowanie:                    Pasta szlifierska i polerska usuwa zagłębienia i inne nierówności z powierzchni lakierniczej 
i nadaje im połysk.

Właściwości:                       Produkt bez dodatku silikonów, dzięki temu nadaje się do profesjonalnego zastosowania. 
Możliwe zastosowanie manualne oraz maszynowe.

Przechowywanie:                W oryginalnie zamkniętym opakowaniu minimum 3lata. Chronić przed mrozem.

Oznaczenie:                         Stopień palności  nie dotyczy   Ostrzeżenie zapalny

Wskazówki dotyczące zastosowania

Aplikacja:                            Nanoszenie maszynowe futerkiem polerskim (fi 180 mm) przy ok. 2000 obr./min. Pastę 
szlifującą i polerską nanieść pędzlem na powierzchnię przeznaczoną do obróbki.

Obróbka:                             Max. aplikować na 1m kw. powierzchni. Optymalny stopień połysku uzyskuje się po drugiej
warstwie naniesionej ręcznie lub poprzez aplikację Mipa Politur.

Dodatkowe wskazówki:     Pasta szlifująca i polerska nie powinna podsychać podczas obróbki.
Nie naciskać na polerkę.
Zawartość opakowania przed użyciem należy dobrze wymieszać, aż zostanie uzyskana 
kremowa konsystencja.
Po użyciu dokładnie zamknąć opakowanie.

Dane zawarte w niniejszej  informacji o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu 
w produkcji lakierów. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności.
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