
 
 
 

PŁYN DO KABIN LAKIERNICZYCH 
 
 
Płyn do kabin jest przeźroczystym, bezzapachowym płynem używanym w kabinach 
lakierniczych. Tworzy powłokę, która przyciąga i zatrzymuje kurz i pył. Stosowany jest na 
ścianach, suficie, kanałach ssących, sprzęcie oświetleniowym itp. w kabinach lakierniczych. 
Okres przylegania do powierzchni wynosi ok. 3 miesiące.  
 
 
Sposób użycia: 
 
Nanieść płyn na żądane powierzchnie w kabinie lakierniczej za pomocą pistoletu 
natryskowego, wałka lub pędzla. Produkt jest przystosowany do bezpośredniego użycia. 
W razie potrzeby może być również rozcieńczany wodą. Po upływie okresu przylegania 
usunąć zmywając wodą. 
 
 
Właściwości fizyczne: 
 
opis:      mieszanina zawierająca glicerynę oraz spoiwa 
      adhezyjne 
forma:      płyn 
kolor:      przeźroczysty 
zapach:     brak 
gęstość (20oC):    1,03 g/cm3 

rozpuszczalny w wodzie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwagi: 
Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał aby 
upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do 
poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz 
specyfikacji.  


