Karta Charakterystyki preparatu substancji niebezpiecznej zgodnie =z
Rozporzadzenie (WE) 1907/2006 (ZALACZNIK II) i Rozporzadzenia MZ z dnia 13
listopada 2007 r.(Dz.U.Nr.215, poz.1588)

Nazwa handlowa: CD028-0000-GH KontracidZ D 1173 Q

Data druku: 13.04.10 Data opracowania: 18.12.09 Strona: 1/8

1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiebiorstwa

Nazwa handlowa : KontracidZ D 1173 Q
farblos GL 0630
CD028-0000-GH 2K-Polyurethan-Lack

Zalecany cel uzycia :

producent dostawc
Herlac Coswig GmbH
IndustriestraBe 28
01640 Coswig

telefon/telefax 03523/920 / 03523/92322
informacja w nagtych przypadkach 03523/92243
e-mail:lacke@herlac.com Blirozeiten: Mo-Fr 7-15.45

KONTRACIDZ is a registered trademark of E.I. du Pont de Nemours and Company
or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

2. Identyfikacja zagrozen
Okreslenie zagrozenia: Xi Drazniacy
F Latwopalny

Szczegdlne wskazdéwki na temat zagrozenia dla ludzi i Srodowiska nat.

11 tatwo zapalny.

36 Draznigcy dla oczu.

52/53 Szkodliwy dla organizmdéw wodnych, moze mied¢ diugotrwate
dziatanie szkodliwe w akwenach wodnych.

66 Czesty kontakt moze powodowad¢ szorstkosé¢ lub popekanie
skéry.

67 Pary moga powodowac¢ sennos$¢ lub odurzenie.

3. Sklad/informacja o sktadnikach
Charakterystyka chemiczna:
POLYURETHAN - SYSTEM

Substancje stwarzaja zagrozenie dla zdrowia i Srodowiska naturalnego.
Nr EINECS Niebezpieczne substancje skiadowe

Nr CAS Teksty R Symbol Udziat
Numer registr. REACH

203-777-6 heksan (izomer o prostym tancuchu weglowym tzw. n-heksan)

110-54-3 11-38-48/20-62-65-67-51/53 Xn,F,N < 0.5

205-500-4 ester etylowy kwasu octowego
141-78-6 11-36-66-67 Xi,F 12.5 - 20

200-662-2 aceton, keton dimetylowy
67-64-1 11-36-66-67 Xi,F 12.5 - 20

204-658-1 ester butylowy kwasu octowego, octan butylu
123-86-4 10-66-67 25 - 50

203-603-9 ester 2-metoksypropylowy kwasu octowego
108-65-6 10 * 2.5 - 5

265-199-0 Losungsmittelnaphtha (Erdél), leichte aromatische, Naphtha,
64742-95-6 niedrig siedend, nicht spezifiziert
10-37-51/53-65-66-67 Xn, N < 0.5
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265-151-9 Naphtha, mit Wasserstoff behandelte leichte

64742-49-0 11-38-51/53-65-67 Xn, N 5 -

Wskazdéwki dodatkowe:

Zobacz peilny tekst w paragrafie 16.

* Substancja z kolektywna wartos$cia granicznag (UE) do narazenia na
stanowisku pracy.
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4. Pierwsza pomoc
Informacje ogdlne:

W razie wystapienia symptomdéw lub w przypadkach watpliwych nalezy zasiegnad
porady lekarza. W razie utraty przytomnosci nie podawaé¢ Srodkdéw doustnych.

Po wdychaniu:

Zapewnic¢ dopityw Swiezego powietrza, poszkodowanego utozy¢ w pozycji lezace]j

i zadba¢ zeby miat ciepto. W przypadku nieregularnego oddechu lub jego
braku zastosowad¢ sztuczne oddychanie, w razie utraty przytomnosci - poio
na boku i wezwac¢ lekarza.

Po kontakcie ze skéra:

Natychmiast zdja¢ zanieczyszczone czes$ci ubioru.

Umy¢ wodag 1 doktadnie spiukac.

Nie stosowaé¢ rozpuszczalnikdéw i1 rozcienczalnikoéow !

Po kontakcie z oczami:

Usuna¢ szkia kontaktowe, powieki trzymad otwarte.

Ptukac¢ duzag ilosciag wody (10 - 15 min.). Zwrdcié¢ sie do lekarza o pomoc.
Po potknieciu:

Nie powodowad¢ wymiotdw, wezwad lekarza. Poszkodowanemu zapewnic¢ spokdj.

zy¢

5. Postepowanie w przypadku pozaru
Odpowiednie Srodki gasnicze:
piana (odporna na alkohole), dwutlenek wegla, proszek, mgia (woda)
Srodki gasnicze, nieodpowiednie ze wzgleddw bezpieczernstwa:
peiny strumien wody
Szczegdlne zagrozenie ze strony substancji lub preparatu samego, jego
produktdéw spalania lub powstajgcych gazdw.
W razie pozaru powstaje gesty, czarny dym. Wdychanie niebezpiecznych
produktdéw rozkitadu moze powodowaé powazne szkody na zdrowiu.
Specjalne wyposazenie ochronne przy zwalczaniu pozaru:
Ew. konieczne uzywanie aparatdéw ochrony drdg oddechowych.
Informacje dodatkowe:
W razie pozaru zagrozone pojemniki chiodzi¢ woda.
Nie pozwolié¢ na przedostanie sie wody gasniczej do kanalizacij.

6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do $rodowiska
Indywidualne $rodki ostroznosci:
Ze wzgledu na zawartos$é¢ rozpuszczalnikdédw organicznych trzymadé¢ z dala od
zrédetr ognia i dobrze wietrzyd¢ pomieszczenie. Nie wdychad¢ opardw.
Przestrzegad¢ przepisdw bezieczenstwa (patrz pkt. 7 i 8).
Srodki ochrony $rodowiska naturalnego:
Nie pozwolié¢ na dostanie sie do kanalizacji. W przypadku zanieczyszczeni
wéd powierzchniowych lub gruntowych, przewoddéw kanalizacyjnych nalezy
powiadomi¢ odpowiednie urzedy zgodnie z miejscowymi przepisami.
Postepowanie przy czyszczeniu/wchtanianiu:
Wylany/rozsypany material otoczy¢ niepalnym Srodkiem chlongcym
(na przyktad piaskiem, ziemig, ziemig okrzemkowg, Vermiculite) i zebrad
do odpowiednich pojemnikdéw zgodnie z miejscowymi przepisami.
Najlepiej czys$cié¢ przy pomocy $rodkdéw do czyszczenia, w miare mozliwosci
nie stosowa¢ rozpuszczalnikoéw.

a
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7. Postepowanie z substancjg/preparatem i jej/jego magazynowanie
Wskazdéwki dotyczace bezpiecznego uzytkowania:
Unikac¢ tworzenia sie w powietrzu tatwopalnych i wybuchowych opardéw
rozpuszczalnika oraz przekraczania dopuszczalnych wartos$ci stezen MAK.
Material nalezy stosowac¢ tylko w takich miejscach, gdzie nie wystepuje
otwarte $wiatlo, ogien i inne Zrdédita zapionu. Material moze sie
elektrostatycznie tadowac: przy przelewaniu stosowadé¢ wyltacznie uziemione
przewody.
Zaleca sie noszenie antystatycznego ubioru i obuwia. Stosowaé¢ nieiskrzagce

narzedzia. Unikac¢ kontaktu ze skérag i oczami. Przy pracy nie jesé, nie pic

i nie palié¢. Przestrzegac¢ ustawowych przepisédw ochronnych i
bezpieczenstwa.

Wskazdédwki ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:

Opary rozpuszczalnikdéw sg ciezsze od powietrza i rozprzestrzeniajag sie
nad poditozem. Opary tworzg mieszanine wybuchowg z powietrzem.

Warunki bezpiecznego magazynowania:

Zbiornik trzymac¢ zamkniety. Nie oprdézniaé¢ go pod cisdnieniem - nie jest
zb. cisdnieniowym! Palenie wzbronione. Nieupowaznionym dostep wzbroniony.
Doktadnie pozamykac¢ otwarte pojemniki i sktadowaé¢ w pozycji pionowej aby
zapobiec wyciekom.

Wskazdéwki odnosnie wspdlnego skladowania:

Nie przechowywa¢ z materiatami silnie kwasdnymi i alkalicznymi oraz z
substancjami utleniajgcymi.

Dalsze wskazdéwki odnosnie warunkéw sktadowania:

Przechowywa¢ zawsze w opakowaniach odpowiadajgacych oryginalnemu pojemnikowi.

Przestrzegac¢ wskazdéwek z etykiety. Chronié¢ przed goracem i bezposrednim
napromieniowaniem stonecznym. Trzymac¢ z dala od Zrddel ognia, nie palicé.
Pojemnik przechowywaé¢ w dobrze przewietrzanym miejscu.

Unika¢ ogrzewania powyzej 15 °C. unika¢ schitodzenia ponizej 30 °cC.
8. Kontrola narazenia i $rodki ochrony indywidualnej

Techniczne sSrodki ochrony:

Dba¢ o dobre przewietrzanie. Mozna to osiagnacé¢ przez lokalny odciag lub
dobre odwietrzenie. Jes$li to nie wystarcza, aby utrzymaé¢ stezenie par
rozpuszczalnikdédw ponizej dopuszczalnych wartos$ci MAK nalezy nosidé
odpowiedni aparat ochrony drég oddechowych.

NajwyzZzsze dopuszczalne steZenia w Srodowisku pracy Rozporzadzenie MPIPS z
dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U.Nr2l17,poz. 1833)

Sktadniki o wartosciach granicznych stezen, ktdére musza by¢é nadzorowane
w Srodowisku pracy:

Nr EINECS Substancje NDSCh NDS
205-500-4 ester etylowy kwasu octowego 400 PpPm
200-662-2 aceton, keton dimetylowy 500 PpPm
204-658-1 ester butylowy kwasu octowego, octan butylu

100 PpPm
203-603-9 ester 2-metoksypropylowy kwasu octowego 100 50 PpPm

Informacje dodatkowe
POLSKIE NORMY OCHRONNE
- PN-89/72-01001/06 Ochrona czystos$ci powietrza. Nazwy, okreslenia i

jednostki. Terminologia dotyczaca badan jakos$ci powietrza na stanowiskach

pracy.

- PN-89/72-04008/07 Ochrona czystos$ci powietrza. Pobieranie prdbek.
Zasady pobierania prdébek powietrza w $rodowisku pracy i interpretacja
wynikow.
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— PN-81/72-04134/02 Ochrona czystosci powietrza. Badanie zawartos$ci ropy
naftowej i jej skitadnikdéw. Oznaczanie par benzyny do ekstrakcji benzenu
na stanowiskach pracy metoda chromatografii z wzbogacaniem proébki.

Indywidualne $rodki ochrony:

Ochrona drég oddechowych:

W przypadku przekroczenia wartos$ci dopuszczalnych dla miejsca pracy,

nalezy nosi¢ odpowiednig ochrone drdég oddechowych, dopuszczong dla danego

miejsca.
Ochrona rak:
Stosowa¢ rekawice ochronne (z tworzywa sztucznego). aus Butylkautschuk oder Viton

przed praca zastosowad¢ odpowiednie $rodki ochronne skéry.

Ochrona oczu:

Stosowa¢ okulary ochronne.

Ochrona ciata:

Nosi¢ ubidér antystatyczny z widkien naturalnych (baweina) lub odpornych

na wysoka temperature widkien syntetycznych. Po kontakcie nalezy doktadnie
umy¢ powierzchnie skéry.

Ogbélne przedsiewziecia ochronne i higieniczne:

Najlepiej czys$cié¢ przy pomocy $rodkdéw do czyszczenia, w miare mozliwosci
nie stosowa¢ rozpuszczalnikoéw.

9. Wlasciwosci fizyczne i chemiczne
Forma wystepowania:
Forma : flissig
Kolor : siehe Stoffbezeichnung
Zapach : arttypisch
Dane majace znaczenie ze wzgleddw bezpieczerstwa:

Temperatura zapilonu : 6 °C

Temperatura samozapilonu : 315 °C

Dolna granica eksplozji : 1.4 Vol.%

Gérna granica eksplozji : 13.0 Vol.$%

Preznosé¢ pary : w 20 °C 71.53 mbar

Gestos¢ : W 20 °C 0.92 g/cm3

Rozpuszczalnosé w wodzie : czes$ciowo rozpuszczalny

Lepkos$¢ : w 20 °cC 40 s 4 mm DIN 53211
Rozdzielcze badanie rozpuszcz. : < 3 %

Zawartos¢ rozpuszczalnikéw : 73 %

10. Stabilno$é i reaktywnosé

Warunki, ktérych nalezy unikacd:

Przy przestrzeganiu zalecanych przepisdéw sktadowania i uzytkowania
stabilny (patrz pkt. 7).

Substancje, ktdérych nalezy unikad:

Trzyma¢ z dala od materiaidéw silnie kwasnych i alkalicznych oraz od
utleniaczy, aby zapobiec reakcjom egzotermicznym.

Niebezpieczne produkty rozkiadu:

Przy wysokich temperaturach moga wydzielaé¢ sie niebezpieczne produkty
rozktadu jak na przykitad dwutlenek wegla, tlenek wegla, dym, tlenki azotu.
keine, bei sachgeméber Verwendung
keine, bei sachgeméber Verwendung
keine, bei sachgeméber Verwendung

11. Informacje toksykologiczne
Toksycznosé:
Pozostale obserwacje:
Przy dituzszym wdychaniu opardéw o wiekszych stezeniach moga wystapid¢ bdle
gtowy, zawroty gtowy, mdiosci itp.
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W przypadku kontaktu ze skdérg i oczami: czesty i diugotrwaly kontakt moze
powodowad¢ podraznienie i1 zapalenie skéry. W razie kontaktu z produktem
wystepuje niebezpieczenstwo resorpcji skéry oraz podraznienia skdéry i bion
$luzowych.

Podsumowujgca ocena wtasciwosci CMR:
Nr EINECS Niebezpieczne substancje skiadowe
Zaszeregowanie
Numer registr. REACH
Sktadniki w tym preparacie nie speiniajag kryteridéw CMR zaklasyfikowania do
kategorii 1 lub 2.

Informacje ogdlne:

Toksykologiczne zaszeregowanie produktu zostato dokonane na podstawie
wynikéw procesu obliczeniowego ogdlnej wytycznej dla preparatdw
(1999/45/WE) .

12. Informacje ekologiczne
Skutki ekologiczne:

Przemieszczanie: produkt lotny, na powietrzu szybko odparowuje.
Rozk1ad: brak danych.

Ekotoksycznos$é¢: substancja nie miesza sie z woda, nie dopuszczaé¢ do
zanieczyszczenia wéd powierzchniowych i gruntowych, nie wprowadzac¢ do
kanalizacji.

Wynik ustalenia wiasciwos$ci-PBT:
Nr EINECS Niebezpieczne substancje skiadowe
Zaszeregowanie
Numer registr. REACH
Sktadniki w tym preparacie nie speiniaja kryteridw zaklasyfikowania jako
substancji PBT lub vPVB.

Preparat zostal oceniony konwencjonalng metodg wg wytycznej
przyrzadzania (1999/45/EG) 1 sklasyfikowany zgodnie z wltasnos$ciami
ekotoksycznymi .

Patrz szczegdtowe dane w rozdziale 2 i 15.

13. Postepowanie z odpadami
Substancja / preparat:
Zalecenie:
Nie usuwac¢ wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopuscié¢ do przedostania sie
do kanalizacji. Przestrzegac¢ przepisdéw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o

odpadach ( Dz.U.Nr 62 poz. 620 ) z pdzZniejszymi zmianami.
Europejski wykaz odpaddéw niebezpiecznych:

080111

Nieoczyszczone opakowania

Zalecenie:

Puste pojemniki nalezy odda¢ na ztom lub do ponownego wykorzystania.
Niecatkowicie opréznione pojemniki stanowiag odpady specjalne.
Przestrzegad¢ przepisdédw ustawy z dnia 11 maja 2001lr. o opakowaniach i
odpadach opakowaniowych ( Dz.U.Nr. 63 poz. 638 ) z pdzZniejszymi zmianami.
Sposéb likwidacji:

Sposdéb likwidacji zebranych odpaddéw, warunki spalania lub sktadowania
uzgodnié¢ z Wydziatem Ochrony S$rodowiska Urzedu Wojewddzkiego.
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14. Informacje o transporcie

Transport ladowy ADR/RID:

Klasa: 3
Kartka niebezpieczenstwa: 3
Numer UN: 1263
Kod zagrozenia 33
Oznaczenie tadunku: FARBE
Czynnik, wywolujacy zagrozenie:
Grupa opakowania: III
Kod ograniczen

przejazdu przez tunele: D/E

Transport wodny, morski IMDG:

Kod IMDG: 3
Kartka niebezpieczenstwa: 3

EmS: F-E, S-E
Numer UN: 1263
Nazwa techniczna: PAINT
Grupa opakowania: III

IMDG > 30 L: IT
MarPol: NA

Transport powietrzny ICAO-TI i IATA-DGR:

Klasa: 3
Kartka niebezpieczenstwa: 3
Numer UN: 1263
Nazwa techniczna: Paint
Grupa opakowania: III
Grupa opakowania > 30 L: II

15.

Informacje dotyczace przepisdé4w prawnych
Ocena bezpieczeristwa substancji:
Nr EINECS Niebezpieczne substancje skiadowe
Numer registr. REACH
Dla substancji w tym preparacie nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa
substanciji.

Oznakowanie wg wytycznych 1999/45/WE

Litery kodowe i oznaczenia zagrozen produktu:
Xi Drazniacy

F Latwopalny

Zamieszczony na etykiecie sktadnik wywolujacy zagrozenie:
NA

Zdania R:

11 tatwo zapalny.

36 Draznigcy dla oczu.

52/53 Szkodliwy dla organizméw wodnych, moze mied¢ diugotrwate
dziatanie szkodliwe w akwenach wodnych.

66 Czesty kontakt moze powodowad¢ szorstkosé¢ lub popekanie
skéry.

67 Pary moga powodowac¢ sennos$¢ lub odurzenie.

Zdania S:
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16 Trzyma¢ z dala od zrdédetr ognia - nie palié.

24 Unikac¢ kontaktu ze skéra.

26 W razie kontaktu z oczami nalezy je dokltadnie przepiukad
wodg i skorzysta¢ z porady lekarza.

38 W razie niewystarczajgacego przewietrzania nalezy stosowacd
sprzet do ochrony drdég oddechowych.

51 Stosowad¢ tylko w dobrze przewietrzanych pomieszczeniach.

61 Unika¢ wydostawania sie do $rodowiska naturalnego. Zasiegnacd
dodatkowych informacji/przeczytaé¢ ulotke danych
bezpieczenstwa.

23 Nie wdychac¢ opardw.

Specjalne oznakowanie konkretnych preparatéw:

NA

VOC:

VOC(g/1l) DIN ISO 11890: 674
VOC(g/1l) ASTM D-3960-1: 674

Polskie uregulowania prawne:

Klasyfikacja i oznaczenia:

- Produkt zostat sklasyfikowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 2 wrzednia 2003r. (Dz.U. 171 poz. 1666 z dnia 2 pazdziernika
2003r.) z pdzniejszymi zmianami (Dz.U.Nrl74, poz.1222 z 2007 r.)

— Oznakowanie opakowan zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia
2 wrzesnia 2003r. (Dz.U. 173 poz. 1679 z dnia 6 pazdziernika 2003r.)

z pdzZniejszymi zmianami (Dz.U.Nr.260, poz. 2595 z 2004 r.)

- Najwyzsze dopuszczalne stezenia 1 natezenia czynnikdéw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r. (Dz.U.Nr 217 poz. 1833)
z pdiZniejszymi zmianami (Dz.U.Nr.212, poz. 1769 z 2005 r. i Dz.U.Nr.
161, poz. 1142 z 2007 r.)

- Przestrzegac¢ przepisdw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001lr. o odpadach
(Dz.U.Nr. 62 poz. 620) z pdzniejszymi zmianami.

- Przestrzegad przepisdédw ustawy z dnia 11 maja 2001lr. o opakowaniach i
odpadach opakowaniowych (Dz.U.Nr 63 poz. 638) z pdZniejszymi zmianami.

16. Inne Informacje
Zdania R dla skladnikéw:

11 tatwo zapalny.

38 Draznigcy dla skoéry.

48/20 Szkodliwy dla zdrowia: powazne zagrozenie dla zdrowia w
przypadku diugiego oddziatywania przez wdychanie.

62 Moze mie¢ ewentualne oddziaitywanie na zdolnos$é¢ rozrodcza.

65 Szkodliwy dla zdrowia; w razie potkniecia moze spowodowacd
uszkodzenie pituc.

67 Pary moga powodowac¢ sennos$¢ lub odurzenie.

51/53 Trujacy dla organizméw wodnych, moze mied¢ diugotrwate
dziatanie szkodliwe w akwenach wodnych.

36 Draznigcy dla oczu.

66 Czesty kontakt moze powodowad¢ szorstkosé¢ lub popekanie
skéry.

10 Zapalny.

37 Draznigcy dla drdég oddechowych.

Wskazdéwki dodatkowe:
Karte charakterystyki substancji niebezpiecznej wykonano na podstawie danych
dostawcy ( EG-Arkusz Danych Bezpieczenstwa ).



Karta Charakterystyki preparatu substancji niebezpiecznej zgodnie =z
Rozporzadzenie (WE) 1907/2006 (ZALACZNIK II) i Rozporzadzenia MZ z dnia 13
listopada 2007 r.(Dz.U.Nr.215, poz.1588)

Nazwa handlowa: CD028-0000-GH KontracidZ D 1173 Q

Data druku: 13.04.10 Data opracowania: 18.12.09 Strona: 8/8

Wszystkie podane informacje sa zgodne z obowigzujgcymi przepisami i odpo-
wiadaja aktualnemu stanowi naszej wiedzy. Nie stanowiag one jednak zadnej
gwarancji i nie sa podstawag zadnego stosunku prawnego.

Za znajomos$¢ i kontrole warunkdw pracy uzytkownika nie bierzemy odpowie-
dzialnosci. Uzytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich
koniecznych przepisédw. Produkt nie moze byé¢ stosowany do innych celdéw bez
pisemnego zezwolenia.




