
PRO-CABIN-Klebcoating 
 
Opis:                                           Pro-Cabin jest przezroczystym, bezbarwnym płynem, który 
                                                    u�ywany jest w kabinach lakierniczych jako warstwa     
                                                    przyczepno�ciowa, do której przyklejaj� si� pyły. 
 Pro-Cabin to nowoczesny produkt, nie zawieraj�cy  
 rozpuszczalników organicznych, daje si� łatwo nanosi�  
                                                    na �cianki kabiny, a po u�yciu zmywa si� go wod�. 
 
 
Zakres zastosowania:                 Pro-Cabin nanosi si� w kabinach lakierniczych na �ciany,  
                                                   sufity, kanały wentylacyjne, elementy o�wietleniowe itp. 
                                                   Naniesiona warstwa Pro-Cabin jest bezbarwna, przepuszcza 
                                                   �wiatło i posiada długotrwałe wła�ciwo�ci klej�ce. Mgiełka  
                                                   lakiernicza i pyły, które powstaj� przy natrysku lakierów 

   przywieraj� w kabinie do warstwy Pro-Cabin. 
 
 
Dane techniczne: 
 
Ci��ar wła�ciwy: 1,10 g/cm3 
Substancje aktywne:  31% obj�to�ciowo 
pH: 6,40 – 7,00 
Punkt zapalny: brak 
Zu�ycie: 1 litr/20m2 
 
Obróbka: Pro-Cabin mo�na łatwo nanie�� za pomoc� p�dzla, wałka b�d� te� pistoletu 
lakierniczego na wewn�trzn� stron� kabiny. Po odparowaniu wody Pro-Cabin tworzy klej�c� 
powierzchni�, do której przylega mgiełka lakiernicza i pyły. Po u�yciu Pro-Cabin zmywa si� 
ciepł� wod� lub poprzez natrysk z pistoletu wysokoci�nieniowego. 
 
Charakterystyka zewn�trzna: Sucha warstwa Pro-Cabin jest bezbarwna i przezroczysta; 
posiada wła�ciwo�ci klej�ce. Po u�yciu warstw� Pro-Cabin zmywa si� g�bk� z ciepł� wod�. 
Mo�na równie� u�y� pistolet wysokoci�nieniowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro-Cabin ulega biologicznemu rozkładowi 
 


