Karta charakterystyki substancji

chemicznej

Spetnia wymagania przepiséw EC 1907/2006 (REACH), Zatacznik Il - Polska

1. ldentyfikacja substanciji/preparatu i identyfikacja
przedsiebiorstwa

Identyfikacja substanciji lub mieszaniny
Nazwa produktu lub Nazwa handlowa :

Sikagard-6055

Zastosowanie substancji/ : Produkty chemiczne dla budownictwa i przemystu
mieszaniny

Identyfikacja firmy / przedsiebiorstwa

Wytwérca/Dystrybutor : Sika Poland Spoétka z o.0.
Karczunkowska 89
02 871 Warszawa

Polska
Nr telefonu : +48 22 3100 700
Nr faksu 1 +48 223100 800
Adres e-mail osoby : EHS@pl.sika.com
odpowiedzialnej za ta karte
charakterystyKki
Telefon awaryjny : +48 223100700
www.sika.pl

2. Ildentyfikacja zagrozen

Preparat ten jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu Dyrektywy Unii Europejskiej 1999/45/EC z
poprawkami.

Klasyfikacja : F+;R12
Xi; R38
R67
N; R51/53
Zagrozenia : Produkt skrajnie tatwopalny.
fizyczne/chemiczne
Zagrozenia ludzkiego : Dziata draznigco na skére. Pary moga wywotywaé uczucie sennosci i zawroty gtowy.
zdrowia
Niebezpieczenstwa dla : Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac¢ dtugo utrzymujace sie
srodowiska niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.
Dodatkowe ostrzezenia : Opakowanie cisnieniowe: chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych, nie

narazac na dziatanie temperatur przekraczajacych 50°C. Nie przektuwa¢ ani nie
pali¢, nawet po opréznieniu. Nie natryskiwaé na otwarty ogien ani zarzace sie
materiaty. Nie przechowywaé w poblizu zrédet zaptonu - nie pali¢ tytoniu.

Bardziej szczegé6towe informacje dotyczace wplywu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawéw mozna
znalez¢ w rozdziale 11.
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3. Skiadiinformacja o skiadnikach

Rodzina chemiczna/ Dane

: Kompozycja rozpuszczalnikéw

techniczne
Nazwa skfadnika Numer CAS (% Numer WE |Klasyfikacja
benzyna, zakres temp. wrzenia 40-60 st. C 64742-49-0 |35-50 265-151-9 | F; R11 [1
Xn; R65
Xi; R38
R67
N; R51/53
Propane 74-98-6 15-20 200-827-9 F+; R12 [2]
butan-2-on 78-93-3 10-15 201-159-0 | F; R11 [1112]
Xi; R36
R66, R67
Solwent nafta (ropa naftowa), weglowodory lekkie | 64742-95-6 |2.5-5 265-199-0 | R10 [1
aromatyczne Xn; R65
Xi; R37
R66, R67
N; R51/53
Butane(contains<0.1% Butadien (203-450-8)) 106-97-8 1-5 203-448-7 F+; R12 [2]
alkohol metylowy 67-56-1 <3 200-659-6 F; R11 [1112]
T; R23/24/25,
R39/23/24/25

Patrz Sekcja 16 - pelny tekst zadeklarowanych
wyzej Fraz-R

[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub $srodowiska

[2] Substancja, dla ktérej wyznaczono dpouszczalne stezenie w sSrodowisku pracy
Najwyzsze dopuszczalne stezenia, jesli sa dostepne, wymienione sg wymienione w czesci 8.

4. Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc
Wdychanie

: Jesli podejrzewa sie, ze opary wcigz sg obecne ratownik powinien zatozy¢ wtasciwg,

maske lub oddechowy aparat izolacyjny. Nalezy wezwa¢ pomoc medyczng w
przypadku dalszego wystepowania objawow lub w przypadku ich nasilania sie. Jesli
pojawig sie objawy, nalezy skorzysta¢ z pomocy lekarskie;.

Spozycie

: Nie wywotywa¢ wymiotow, jesli nie jest to zalecane przez personel medyczny. W

przypadku utraty przytomnosci, nalezy utozy¢ w pozycji do udzielania pierwszej
pomocy i natychmiast wezwac¢ pomoc medyczng. Zapewnic¢ otwartg wentylacje.
Nalezy natychmiast zwrdci¢ sie po pomoc lekarska.

Kontakt ze skérg

zasiegnac¢ porady lekarskiej.

Kontakt z okiem

: Splukaé skazong skore duzg iloscig wody. Zdjac¢ skazong odziez i buty. Nalezy
kontynuowac ptukanie przez co najmniej 10 minut. Jesli pojawig sie objawy,

: Natychmiast przeptuka¢ oczy duzg iloscig wody, od czasu do czasu podnoszac gorna

i dolna powieke. Usuna¢ szkta kontaktowe jezeli s3. Nalezy kontynuowac ptukanie
przez co najmniej 10 minut. Zasiegna¢ porady medyczne;.

Informacje dla lekarza

: Bez specjalnego leczenia. Leczy¢ objawowo. W przypadku potkniecia lub wdychania

duzej iloéci, natychmiast skontaktowac sie z lekarzem specjalizujgcym sie w leczeniu
zatrué truciznami.

Bardziej szczegétowe informacje dotyczace wplywu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawéw mozna

znalez¢ w rozdziale 11.
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5. Postepowanie w przypadku pozaru

Srodki gasnicze
Odpowiednie
Nieodpowiednie

Szczegoblne ryzyko
narazenia

Niebezpieczne produkty
spalania

Specjalne wyposazenie
ochronne dla strazakéw

: Uzyé¢ srodka gasniczego, wtasciwego dla otaczajgcego ognia.
: Nie znane.
: tatwopalny aerozol. W ogniu oraz w razie ogrzania dochodzi do wzrostu cisnienia i

pojemnik moze peknag¢, co stwarza ryzyko eksplozji. Gaz moze gromadzi¢ sie w
niskich i zamknietych pomieszczeniach lub moze pokona¢ znaczny dystans do zrédta
zaptonu i poprzez zapton wsteczny spowodowac pozar lub eksplozje. Rozrywajace
sie pojemniki z aerozolem mogq zosta¢ wyrzucone z ognia z duzg predkoscia.
Woyciek do kanalizacji moze spowodowac¢ pozar lub niebezpieczenstwo wybuchu.

: Produkty rozktadu mogg zawiera¢ nastepujace materiaty:

tlenki wegla

: Strazacy powinni nosi¢ odpowiednie urzadzenia ochronne oraz indywidualne aparaty

oddechowe (SCBA) z maska zakrywajgca catg twarz dziatajgca przy dodatnim
cisnieniu.

6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do

srodowiska

Osobiste srodki ostroznosci

Zabezpieczenia
srodowiskowe

Duze rozlanie

Mate rozlanie

: Nie udziela¢ zezwolenia na wejscie - niepotrzebnemu i nie zabezpieczonemu

personelowi. W razie przebicia pojemnika z aerozolem, nalezy zachowac ostroznosé
z uwagi na szybkie wydostawanie sie zawartosci pod cisnieniem oraz gazu pednego
(propelentu). W przypadku pekniecia wiekszej ilosci pojemnikéw, nalezy to traktowaé
jako uwolnienie masowe zgodnie z instrukcjami w dziale zwigzanym z uprzataniem.
Nie dotykac, ani nie przechodzi¢, po rozlanym materiale. Wytgczy¢ wszystkie zrodta
zaptonu. Wzniecanie ognia i iskier, rozbtyskéw i palenie tytoniu na niebezpiecznym
terenie jest zabronione. Unika¢ wdychania par lub mgty. Zapewni¢ wtasciwg
wentylacje. W razie niewystarczajacej wentylacji, nalezy nosi¢ odpowiednig maske.
Nosi¢ wlasciwe wyposazenie ochrony osobistej (patrz czes¢ 8). Ewakuowac ludzi z
okolicznych terendw.

: Nalezy unikac rozprzestrzeniania sie rozlanego materiatu jego sptywania do gleby lub

kontaktu z gleba, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacjg. Nalezy poinformowaé
odpowiednie wtadze, w przypadku kiedy produkt spowodowat zanieczyszczenie
srodowiska ($ciekéw, ciekdw wodnych, gleby lub powietrza). Materiat
zanieczyszczajacy wode. Moze by¢ szkodliwy dla srodowiska w przypadku
uwolnienia w duzych ilosciach.

: Zatrzymacé wyciek, jesli jest to mozliwe bez narazenia na niebezpieczenstwo.

Wynies¢ pojemniki z obszaru rozlania. Nalezy zmy¢ rozlany/rozsypany materiat do
oczyszczalni sciekow lub postepowacé w nastepujacy sposéb. Rozlane lub rozsypane
substancje, nalezy zebra¢ za pomoca niepalnych substancji, takich jak: piasek,
ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa. Nastepnie umiesci¢ w pojemnikach i
utylizowaé¢ zgodnie z miejscowymi przepisami (patrz sekcja 13). Nalezy uzywac
narzedzi nie wytwarzajgcych iskier oraz wyposazenia zapobiegajacego wybuchom.

: Zatrzymacé wyciek, jesli jest to mozliwe bez narazenia na niebezpieczenstwo.

Wynies$¢ pojemniki z obszaru rozlania. Rozcienczy¢ woda i zebra¢ scierka jezeli
rozpuszcza sie w wodzie lub zaadsorbowac obojetnym suchym materiatem i umiesci¢
we wtasciwym pojemniku na odpady. Nalezy uzywac narzedzi nie wytwarzajacych
iskier oraz wyposazenia zapobiegajacego wybuchom.

7. Postepowanie z substancja/preparatem i jej/jego magazynowanie

Postugiwanie sie

: Nosi¢ whasciwe wyposazenie ochrony osobistej (patrz cze$¢ 8). Nalezy zabronié

spozywania pokarmow i napojow oraz palenia tytoniu w obszarze, w ktérym ten
materiat jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany. Pracownicy powinni
umy¢ rece i twarz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu. Nie wdycha¢ par ani
mgty. Unikaé kontaktu z oczami, skoérg i ubraniem. Unika¢ wdychania gazu. Unikac
zrzutéw do srodowiska. Postepowac zgodnie z instrukcjg lub kartg charakterystyki.
Uzywac tylko z odpowiednig wentylacjg. W razie niewystarczajgcej wentylacji, nalezy
nosi¢ odpowiednig maske. Przechowywaé z dala od zrddta ciepta, iskrzenia,
otwartego ptomienia lub innych Zrédet zaptonu. Uzywaé wyposazenia elektrycznego
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7. Postepowanie z substancja/preparatem i jej/jego magazynowanie

Przechowywanie

Materiat opakowaniowy
Zalecany

odpornego na eksplozje (wietrzenie, oswietlenie i obstuga materiatu). Uzywacé
narzedzi nie powodujacych iskrzenia. Puste pojemniki moga zachowywacé resztki
produktu i moga by¢ niebezpieczne. Opakowanie cisnieniowe: chroni¢ przed
dziataniem promieni stonecznych, nie narazaé na dziatanie temperatur
przekraczajacych 50°C. Nie przektuwacé ani nie pali¢, nawet po oprdznieniu.

: Nalezy przechowywac¢ zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywa¢ w

wydzielonym i zatwierdzonym obszarze. Przechowywac¢ z dala od bezposrednich
promieni stonecznych, w suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu;
zdala od niekompatybilnych materiatéw (patrz dziat 10) oraz jedzenia i picia.
Wyeliminowac¢ wszystkie zrodta ognia. Uzywaé odpowiednich pojemnikow
zapobiegajacych skazeniu srodowiska.

: Stosowa¢ oryginalny pojemnik.

8. Kontrola narazenia i sSrodki ochrony indywidualnej

Nazwa sktadnika
Propane

butan-2-on

alkohol metylowy

Najwyzsze dopuszczalne stezenia

Ministra Pracy | Polityki Spotecznej (Polska, 10/2005).
NDS: 1800 mg/m? 8 godzina/godzin.

Ministra Pracy | Polityki Spotecznej (Polska, 10/2005).
NDSCh: 900 mg/m? 15 minuta/minuty.
NDS: 450 mg/m? 8 godzina/godzin.

Butane(contains<0.1% Butadien (203-450-8)) Ministra Pracy | Polityki Spotecznej (Polska, 10/2005).

NDSCh: 3000 mg/m? 15 minuta/minuty.
NDS: 1900 mg/m? 8 godzina/godzin.
Ministra Pracy | Polityki Spotecznej (Polska, 10/2005).
NDSCh: 300 mg/m3 15 minuta/minuty.
NDS: 100 mg/m? 8 godzina/godzin.

Zalecane procedury
monitoringu

z

Srodki ograniczajace ekspozycij
: Uzywacé tylko z odpowiednig wentylacja. W przypadku kiedy uzytkownik generuje pwt,

Srodki ograniczajace
ekspozycje na czynniki
szkodliwe w srodowisku
pracy

Srodki zachowania higieny

Ochrona drég
oddechowych

Ochrona rak

: Jezeli produkt zawiera sktadniki, na ktére ekspozycja jest ograniczona moze byc¢

niezbedny monitoring osobisty, monitoring srodowiska pracy lub biologiczny w celu
okreslenia skutecznosci wentylacji lub inny sposéb kontroli koniecznosci uzywania
srodkéw ochrony drég oddechowych. Nalezy sie odnies¢ do Normy Europejskiej EN
689 w celu poznania metod okreslenia narazenia substancjg chemiczng przez drogi
oddechowe oraz do krajowej dokumentacji dajacej wskazowki zwigzane z metodami
oznaczania substancji niebezpiecznych.

na czynniki szkodliwe w sSrodowisku prac

gaz, opary lub mgietke, nalezy stosowac bariery procesowe, miejscowe wyciggi
oparow lub inne zabezpieczenia techniczne pozwalajgce utrzymanie poziomu
narazenia ponizej zalecanych statutowych granic. Zabezpieczenia techniczne sg
takze potrzebne w celu utrzymywania koncentracji gazéw, oparéw lub pytdw ponizej
nizszych granic wybuchu. Uzy¢ wyposazenia wentylacyjnego przeciwwybuchowego.

: Wymy¢ doktadnie rece, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami

chemicznymi, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz uzywaniem toalety, a takze po
zakonczeniu zmiany. Do usuniecia potencjalnie skazonej odziezy, powinny by¢
zastosowane wtasciwe techniki. Nalezy wypra¢ skazong odziez przed ponownym
uzyciem.

: Wiasciwie dopasowany aparat oddechowy, wyposazony w filtr powietrza lub zasilany

powietrzem, zgodny z zatwierdzong normg powinien by¢ noszony, kiedy ocena ryzyka
wskazuje, ze jest to konieczne. Wybdor maski oddechowej powinien by¢ dokonany na
podstawie znanego lub oczekiwanego poziomu ekspozycji, hiebezpieczenstwa
produktu i limitéw bezpieczenstwa pracy wybranej maski. filtr wielu gazéw / oparow

: Odporne na czynniki chemiczne rekawice powinny by¢ noszone w kazdym przypadku

pracy z produktami chemicznymi, kiedy ocena ryzyka wskazuje, Ze jest to konieczne.
Zaleca sie: Rekawice ochronne z gumy butylowej/nitrylowe;.
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8. Kontrola narazenia i srodki ochrony indywidualnej

Ochrona oczu : Zabezpieczenie oczu zgodne z zatwierdzong norma powinno by¢ stosowane w
przypadku, kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne w celu unikniecia
narazenia poprzez chlapniecia, mgietki, gazy lub pyty.

Ochrona skory : W zaleznosci od wykonywanego zadania nalezy stosowac ubiér ochronny odpowiedni
do potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez kompetentng osobe przed
przystapieniem do pracy. Zaleca sig: Stosowac¢ kremy ochronne do skory.

Srodki ograniczajace : Emisja z uktadéw wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinna by¢ sprawdzana

zagrozenie srodowiska w celu okreslenia ich zgodnosci z wymogami praw o ochronie srodowiska. W
niektérych przypadkach potrzebne bedg skrubery usuwajace opary, filtry lub
modyfikacje konstrukcyjne urzadzenh procesowych, majace na celu zmniejszenie
stopnia emisji do akceptowalnego poziomu.

9. Wiasciwosci fizykochemiczne

Informacje ogélne

Wyglad

Posta¢ : Aerozol.

Kolor : Czarne.

Zapach : Charakterystyczny.

Informacje wazne dla zdrowia, bezpieczenstwa oraz srodowiska

Temperatura zaptonu : Tygiel zamkniety: Nie dotyczy.

Preznos¢ pary : Najwyzsza znana wartos¢: 8.9 kPa (66.75 mm Hg) (MEK)

10. Stabilnos¢ i reaktywnosé

Stabilnosé : Produkt jest trwaty. W normalnych warunkach przechowywania i uzytkowania, nie
nastgpi niebezpieczna polimeryzacja.

Warunki, ktorych nalezy : Unika¢ wszelkich, mozliwych zrédet ognia (iskier lub ptomieni). Unika¢ zrzutéw do

unikaé srodowiska. Postepowac zgodnie z instrukcjg lub kartg charakterystyki.

Materiaty, ktorych nalezy : Brak konkretych danych.

unikaé

Niebezpieczne produkty : W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania, nie powinien nastgpic¢

rozktadu niebezpieczny rozktad produktu.

11. Informacje toksykologiczne

Potencjalne ostre dziatanie na zdrowie

Wdychanie : Pary moga wywotywaé uczucie sennosci i zawroty gtowy.

Spozycie : Podrazniajacy usta, gardto, i zotagdek.

Kontakt ze skérg : Dziata draznigco na skoére.

Kontakt z okiem : Moze spowodowac podraznienie oczu.

Dziatania chroniczne : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

12. Informacje ekologiczne

Dziatanie na srodowisko : Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac¢ dtugo utrzymujace sie
niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.
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13. Postepowanie z odpadami

Metody likwidowania : Tworzenie odpadow powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli
mozliwe. Nalezy utylizowa¢ nadmiar produktow i produkty nie nadajace sie do
recyklingu w licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadéw. Utylizacja
niniejszego produktu, roztworéw lub produktéw pochodnych powinna w kazdym
przypadku by¢ zgodna z wymogami ochrony $rodowiska i legislacji zwigzanej z
utylizacja odpadéw a takze z wymogami wiadz lokalnych. Nie przebija¢ i nie wrzucaé
pojemnika do ognia.

Opakowanie : Recyklingowi moga by¢ poddawane tylko catkowicie opréznione opakowania.
Opakowanie, ktére nie moze by¢é umyte, powinno by¢ niszczone jak produkt
odpadowy.

14. Informacje o transporcie

Miedzynarodowe przepisy transportowe

ADR
: UN1950
Klasa ADR 2
Kod klasyfikacyjny : 5F
Grupa pakowania Do-
Nazwa Transportowa : Aerozole
Numer etykiety 21
IMDG
UN number : UN1950
IMDG Class 1 21
Packing group Do
Proper shipping name : Aerosols
Emergency schedules : F-D, S-U
(EmS)
Marine pollutant : No.
Label no. 1 2.1
IATA
UN number : UN1950
IATA Class 1 2.1
Packing group Do
Proper shipping name : Aerosols
Label no. 1 2.1

15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych

Przepisy UE

Klasyfikacja i oznakowanie zostaty okreslone zgodnie z dyrektywami UE 67/548/EWG oraz 1999/45/KE (z
dalszymi zmianami) i biorg pod uwage zatozone uzytkowanie produktu.

Symbol lub symbole : F+ Xi, N

niebezpieczenstwa Produkt skrajnie tatwopalny, Produkt draznigcy, Produkt niebezpieczny dla
Srodowiska

Okreslenie zagrozenia : R12- Produkt skrajnie tatwopalny.

R38- Dziata draznigco na skore.

R67- Pary moga wywotywac¢ uczucie sennosci i zawroty gtowy.

R51/53- Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowaé dtugo
utrzymujace sie niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

Warunki bezpiecznego : S23- Nie wdycha¢ gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy
stosowania S38- W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowa¢ odpowiednie indywidualne
Srodki ochrony drég oddechowych.
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15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych

Dodatkowe ostrzezenia

Zawartos¢ lotnych
zwigzkéw organicznych
(VOC) (EU)

Przepisy narodowe

Informacje dotyczace
przepiséw prawnych

: Opakowanie ci$nieniowe: chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych, nie

narazac¢ na dziatanie temperatur przekraczajgcych 50°C. Nie przekiuwac ani nie
pali¢, nawet po oproznieniu.  Nie natryskiwa¢ na otwarty ogien ani zarzace sie
materiaty. Nie przechowywaé w poblizu zrédet zaptonu - nie pali¢ tytoniu.

: VOC (w/w): 67%

: Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U.

nr 11/2001 poz. 84 z pézniejszymi zmianami)

16. Inne informacje

Petny tekst klasyfikacji, o
ktorej mowa w rozdziatach 2
i3

Petny tekst klasyfikacji, o
ktorej mowa w rozdziatach 2
i3

Historia
Data wydruku
Data wydania

Data poprzedniego
wydania

: R12- Produkt skrajnie tatwopalny.

R11- Produkt wysoce tatwopalny.

R10- Produkt tatwopalny.

R23/24/25- Dziata toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skérg i po
potknieciu.

R39/23/24/25- Dziata toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skérg i po
potknieciu; zagraza powstaniem bardzo powaznych nieodwracalnych zmian w stanie
zdrowia.

R65- Dziata szkodliwie; moze powodowac uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.
R36- Dziata draznigco na oczy.

R37- Dziata draznigco na drogi oddechowe.

R38- Dziata draznigco na skore.

R66- Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac¢ wysuszanie lub pekanie skory.
R67- Pary moga wywotywac¢ uczucie sennosci i zawroty gtowy.

R51/53- Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowaé diugo
utrzymujace sie niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

: F+ - Produkt skrajnie fatwopalny

F - Produkt wysoce fatwopalny

T - Produkt toksyczny

Xn - Produkt szkodliwy

Xi - Produkt draznigcy

N - Produkt niebezpieczny dla srodowiska

13.11.2007.
13.11.2007.
Brak poprzedniej validaciji.

P Wskazuje informacje, ktére zmienily sie od czasu poprzedniej wersji.

Informacja dla czytelnika

Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki sa zgodne z aktualnym stanem wiedzy w czasie przygotowania
ww danych. Informacje zawarte w Karcie Danych Bezpieczeristwa nie moga by¢ podstawa jakichkolwiek
roszczen. Przed uzyciem nalezy zawsze zapoznac¢ sie z aktualng Karta Techniczna produktu. W przypadkach
watpliwych nalezy skonsultowaé sie z przedstawicielem firmy Sika.

Data wydania

1 13.11.2007.
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