
Autoryzacje, aprobaty i atesty

Farba NOXYDE i wykonane nią powłoki zostały wszechstronnie przebadane przez wiele autoryzowanych 
laboratoriów oraz innych instytucji certyfikujących na całym świecie i uzyskała szereg aprobat i autoryzacji, m.in.:

• aprobatę nr BA99-RE-103-CM wydaną przez NEW YORK STATE BRIDGE AUTHORITY (USA),
• autoryzację nr 2151/892598/P643 wydaną przez SOUTH AFRICAN BUREAU OF STANDARDS (Afryka 

Południowa),
• autoryzację nr 15 381 wydaną przez SCIENTIFIC AND TECHNICAL BUILDING CENTER (Francja),
• autoryzację nr S56/00114 wydaną przez LABO AIB (Belgia),
• autoryzację nr 504-3630-26 -TK/KK-28 wydaną przez Instytut Elektrotechniki POLITECHNIKI 

WROCŁAWSKIEJ (Polska),
• aprobata nr 637/94 wydana przez INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ w Warszawie (Polska) i szereg 

innych.

Systemy NOXYDE - PEGACRYL posiadają aprobatę techniczną INSTYTUTU BADAWCZEGO DRÓG I MOSTÓW w 
Warszawie nr AT/2002-04-1403 oraz atesty PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY w Warszawie nr 2/B- 635/94 i nr 
HK/B/0843/01/2000. 
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