
 
 

KONTAKT SPRAY 
 

 
Kontakt spray jest specjalnie sformułowanym środkiem do czyszczenia i odtłuszczania: 
świec zapłonowych, przerywaczy jak i wszystkich innych części elektrycznych. Ułatwia 
zapłon i wspomaga działanie instalacji elektrycznej jednocześnie działając antykorozyjnie  
chroniąc przed wilgocią, korozją i rdzą. Zabezpiecza przed utlenianiem się styków, 
przewodów i bezpieczników. Zapobiega stratom napięcia.  
 
 
Sposób użycia: 
Przed użyciem wstrząsnąć pojemnik przez ok. 3 min. Nanieść obficie środek na żądany 
element. Nadmiar zebrać ściereczką. Przy dużym zabrudzeniu czynność powtórzyć. 
 
UWAGA:  nie stosować do przewodów lakierowanych i uzwojeń elektrycznych – produkt 
rozpuszcza żywice. 
 
 
Właściwości fizyczne: 
 
temperatura wrzenia:  -44oC 
temperatura zapłonu:  236oC 
punkt zapłonu:  -97oC 
samozapalność:  nie ulega samozapłonowi 
gęstość przy 20oC:  0,717 g/cm3 

granice wybuchowości:  górna: 10,9 % obj. / dolna: 0,7 % obj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwagi: 
Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał aby 
upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do 
poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz 
specyfikacji.  


